Pokyny pro vyplnéni

Ve v8ech listech tohoto souboru mlzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- udaje o firmé

- jednotkové ceny poloZek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 2215 Oprava prijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
Objednatel: ICO:
DIC

Zhotovitel: KARETA s.r.o. ICO: 62360213

Krnovska 1877/51 DIC: CZ62360213

792 01 Bruntal
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 2 665 628,13
PSV 8 764,54
MON 0,00
Vedlejsi naklady 20 045,00
Ostatni naklady 192 023,00
Celkem 2 886 460,67
Rekapitulace dani
Zéklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % 2 886 460,67 CzK
Zakladni DPH 21 % 606 156,74 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

3492 617,41 czK

% dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev snz.:ﬂ FE;SH Zaklad grsljékladni DPH celkem Cena celkem %

000 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 212068,00  44534,28| 256 602,28/
001 VN + ON (cena indiv) 0,00 212068,00| 4453428 256 602,28| Hu
001 Konstrukce stavby - RTS 112023 0,00| 2674392,67| 561622,46| 3236 015,13
001 ﬁgg‘z’gé”é plochy a odvodnéni - RTS 0,00| 248250546\ 521326,15| 3003 831,61 s
002 :T/ffg‘f‘tg'}; 'I(/Zic;‘gatky se siinici 0,00 191887,21|  40296,31| 232 183,52 ###
Celkem za stavbu 0,00| 2886460,67| 606 156,74| 3492 617,41 #

Popis stavby: 2215 - Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
Popis objektu: 000 - Vedlejsi a ostatni naklady
Popis rozpoctu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 001 - Konstrukce stavby - RTS 1/2023
Popis rozpoctu: 001 - Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023
Popis rozpoctu: 002 - Propustek u kfizovatky se silnici 11/440 - RTS 1/2023

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 469 515,40 16,3
18 Povrchové upravy terénu HSV 48 606,40 1,7
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 29 133,84 1,0
4 Vodorovné konstrukce HSV 20 338,16 0,7
5 Komunikace HSV 1097 949,21 38,0
502 Vsakovaci ryha, drenaze, kacirek HSV 68 145,08 2,4
8 Trubni vedeni HSV 290 845,90 10,1
91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 197 563,55 6,8
96 Bourani konstrukci HSV 15 088,11 0,5
929 Stavenistni pfesun hmot HSV 99 483,63 3,4
711 Izolace proti vodé PSV 8 764,54 0,3
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 328 958,85 11,4
VN Vedlejsi naklady VN 20 045,00 0,7
ON Ostatni naklady ON 192 023,00 6,7
Cena celkem 2 886 460,67| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov

O: 000 Vedlejsi a ostatni naklady

R: [001 VN + ON (cena indiv)

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: VN Vedlejsi naklady 20 045,00
1/005121010R |Vybudovani zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 1055,00] 1.055,00

- naklady spojené se zfizenim pfipojek energii k objektim zafizeni stavenisté, vybudovani pfipadnych méficich
odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektl
zafizeni stavenisté.

| 2|005121020R

|Provoz zatizeni stavenisté | Soubor| 1,00000| 8 440,00| 8 440,00

- naklady na vybaveni objektli zafizeni stavenisté, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované
dodavatelem v ramci provozu zafizeni stavenisté, naklady na potfebny uklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady
na nutnou udrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pripojkach energii.

| 3|005121030R

|Odstranén|’ zatizeni stavenisté | Soubor| 1,ooooo| 1 055,00| 1 055,00|

- odstranéni objektd zafizeni stavenisté v€etné pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na upravu
povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveni§té provozovano.

[ 4]/029460A0 |Fotodokumentace stavby | soubor| 1,00000 1 055,00 1.055,00]
- dodavatel zajisti zpracovani fotodokumentace prabéhu praci na stavbé, kterou nasledné preda investorovi.
Fotodokumentace bude dokladovat postup praci po jednotlivych dnech, nasazeni stavebnich mechanismu i
provadéni zkousek. Snimky budou pfedany na CD ve slozkach pojmenovanych dle jednotlivych dnd.

| 5|VNP1 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby |soubor| 1,00000 8 440,00 8 440,00
- naklady souvisejici s pfipadnym zasahem do silniénich pozemku
- prubézné cisténi znecisténych komunikaci stavbou
- zajisténi zpétného predani dotéenych ploch jednotlivym majiteltim a spravcim
- zajiSténi obsluzného provozu - zadsobovani, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel slozek integrovaného zachranného
systému
- zajisténi vykopul (zabradli) a pfistupu k objektim (lavky, budou vyuzity dle postupu vystavby vzdy v dotéeném
prostoru)
- koordinace praci na stavbé a tvorba harmonogramu vystavby

Dil: ON Ostatni naklady 192 023,00

6|00521 1030R |Doc':asné dopravni opatfeni ISoubor| 1,00000 26 375,00| 26 375,00

- naklady na vyhotoveni navrhu do€asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dot€enymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znacek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich udrzba v prabéhu
vystavby v€etné nasledného odstranéni po ukonéeni stavebnich praci.

- v ramci stavby je mozno pouzit navrzenou organizaci vystavby projednanou v ramci DSP

| 7|005111020R

Vytyéeni stavby |Soubor| 1,00000 31017,00| 31 017,oo|

- geodetické prace souvisejici s vystavbou
- vyhotoveni protokolu o vyty€eni stavby se seznamem soufadnic vyty€enych bodu a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a
vyskopisnymi (Bpv) hodnotami.

| 8|005111021R

| Vytyeni inzenyrskych siti [ Soubor] 1,00000] 15 825,00 15 825,00

- zaméfeni a vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.

| 9|005211020R

|Ochrana stavaj. inZenyrskych siti na stavenisti | Soubor] 1,00000] 18 990,00 18 990,00]

- naklady na prfezkoumani podkladu objednatele o stavu inzenyrskych siti probihajicich stavenistém nebo dotéenymi
stavbou i mimo Uuzemi stavenisté, kontrola vytyeni jejich skute¢né trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro
zabezpeceni stavajicich inzenyrskych siti.

| 10|005241020R

|Geodetické zaméreni skuteéného provedeni |Soubor| 1,00000]  19518,00/ 19 518,oo|

- geodetické zaméreni skutecného stavu jednotlivych objektd opravnénou osobou (tiskopis v graf. formé 3x, v
digitalni formé 1x, vSech objektl stavby)
- doklady ke kolaudaci, revizni zpravy jsou-li vyzadovany

| 11|00511R

Geodetické prace | Soubor| 1,00000 23 738,00 23 738,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

- vypracovani geometrického planu stavby
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov

O: [000 Vedlejsi a ostatni naklady

R: [001 VN + ON (cena indiv)

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem

- pfipravu podkladl, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelafské prace
- Ufedni ovéfeni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfisluSnym katastralnim ufadem
[ 12|ONP1 | Staticka zatéZovaci zkouska | ks | 8,00000| 4 326,00/ 34 608,00
- staticka zatéZovaci zkouska dle CSN 736190 a CSN 72 1006
- mista ur€ena investorem a TDS, popf. spravcem komunikace
[ 13[ONP2 |Razova zatézovaci zkouska | ks | 16,00000} 1372,00] 21 952,00
-razova zatézovaci zkouska dle CSN 736192 a CSN 72 1006

[ Celkem 212 068,00

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z 16



Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: (001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 419 065,39
1/121100002RA0  |Sejmuti omice a uloZeni na deponii | m3 | 100,60000] 255,00 25 653,00

- v plochach zelené dotéenych stavbou v tl. 0,100 m
- mezideponie vzdalena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, uskladnéna na meziskladce a nasledné zpétné pfesunuta a rozprostiena, prebytek ornice

bude vyuzit na zlepSeni vegetaivniho pokryvu parcel ve vlastnictvi investora
- v€etné nakladani, vodorovného pfemisténi do 1 km, ulozeni na skladku a rozprostfeni tam a zpét

1006,0*0,1 100,60000
[ 2]/938909611R00  |Odstranéni nanosu na krajnicich tl. do 10 cm | m2 | 31,00000] 39,00 1209,00]
- sefiznuti nezpevnénych krajnic pram. Sitky 500 mm (podél silnice 11/440)
(50,50+11,50)*0,50 31,00000
| 3|113151114R00 |Fréz.2ivi(':.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 45,675oo| 307,00| 14 022,23|
- asfaltovy beton tl. 50 mm (v misté navazani silnice 11/440)
15,75*2,9 45,67500
[ 4][113108410R00  |Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t1.10 cm | m2 | 618,00000] 39,00 24.102,00]
- penetra¢ni makadam tl. 100 mm (stavajici povrch komunikace - stanic¢eni cca 0-150 m)
[ 5[113107610R00  |Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t.10cm | m2 | 895,20000] 23,00/ 20 589,60
- odstranéni podkladnich vrstev / povrchu v tl. 100 mm
odkopavky Stérku tl. 100 mm (stavajici povrch 797,00000
komunikace - stani¢eni cca 150-400 m) : 797,0
odkopavky Stérku tl. 100 mm (stavajici povrch 78,70000
komunikace - pfed garazema) : 14,20+64,50
odkopavky Stérku tl. 100 mm (sjezd ve stani¢eni cca 65 19,50000
m) : 19,50
[ 6[113202111R00 | Vytrhani obrub obrubniku silniénich | m | 142,00000] 50,00 700,00
- odstranéni stavajicich silni¢nich obrub v prostoru stavby
(4+3+54,5+80,5) 142,00000
[ 7]122302202R00  |Odkopévky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 | m3 |  557,72500] 185,00/ 103 179,13
- odkopavky pro komunikaci
- v€etné nalozeni na dopravni prostfedek
odkopavky zeminy pro moznost provedeni konstrukénich 528,48000
vrstev komunikace : (1443+25)*1,2*0,3
odkopavky zeminy v mistech navazani recykl. materalem : 27,74500
(146,45+131)*0,1
odkopavky zeminy pro moznost provedeni koryta z lin. 1,50000
Zlabu : 5*(0,6*0,5)
[ 8[139601103R00  |Rucni vykop jam, ryh a Sachet v horning ti. 4 | m3 | 32,28000 1 187,00 38 316,36
- vykop pro chranicky a DK v kfizeni a soubéhu s inzenyrskymi sitémi
podzemni ryha Sifky 0,50 m pro polozZeni chraniek cetinu 8,88000
: 29,6%0,5*0,6
podzemni ryha Sifky 0,60 m pro destovou kanalizaci (v 23,40000
blizkosti kabel cetinu a kfizeni splaskové kanalizace) :
(65%0,6%0,6)
| 9| 130001101R00 |PF|’pIatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni | m3 | 32,28000} 465,00 15 010,2o|
- pfiplatek za hloubeni v blizkosti vedeni osatatnich IS
| 10|131301110R00 |HIouben|’ nezapaz. jam hor.4 do 50 m3, STROJNE | m3 | 59,84000] 306,00/ 18 311,04|
- hloubeni jam v ramci stavby
odkop zeminy v prostoru $achet a vpusti : (0,8*0,8*0,5)*7 2,24000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov

O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023

R: 1001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
odkopavky zeminy pro pro moznost provedeni 57,60000
vsakovacich objektl : 3*(3*4)*1,6

[ 11][132301110R00  |Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE | m3 | 33,74000 556,00 18 759,44
- hloubeni ryh v ramci stavby
podzemni ryha Sifky 0,50 m pro moznost provedeni 3,50000
podélné drenaze : 2*5*(0,7*0,5)
podzemni ryha $ifky 0,60 m pro moznost provedeni 30,24000
destové kanalizace : (149-65)*0,6*0,6

| 12| 161101101R00  [Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 93,58000 91,00 8 515,78
- svislé pfemisténi vykopku, v rozsahu dle popisu polozky
hloubeni ryh : 33,74 33,74000
hloubeni jam : 59,84 59,84000

| 13|564551111ROO ZFizeni podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm | m2 | 89,40000 28,00 2 503,20
- podsyp, loze tl. 0,150 m pod kanalizani potrubi
149%0,6 89,40000

14{175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 38,12970 419,00 15 976,34

Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
- obsyp kanaliza¢niho potrubi, vzdy 300 mm nad horni lic potrubi

149%(0,6*0,46-3,14*0,08"2) 38,12970

[ 15[174100010RA0  |Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou | m3 | 57,28000 39,00 2 233,92
- zasyp vykopu v prostoru zpevnénych ploch
- prace
ZEM - zasyp okolo komunikace : 2*0,2*0,2*400 32,00000
8D - zasypy DK : 149*(0,6*0,2) 17,88000
8D - zasypy chraniéek CETIN : 29,6%(0,5%0,5) 7,40000

[ 16/58344197R Stérkodrté frakce 0-63 A |t ] 55,61600 316,00 17 574,66
- material zasypu v komunikaci
SD - zasypy DK : 149*(0,6*0,2)*2,20 39,33600
8D - zasypy chraniéek CETIN : 29,6%(0,5*0,5)*2,20 16,28000

| 17]569903311R00 | Ziizeni zemnich krajnic se zhutn&nim | m3 | 7,84375] 338,00/ 2651,19]
- hutnény zasyp za obrubou vhodnou zeminou z vykopku
((52,5+6,5+55,6)+(1,2+0,7+9))*0,25*0,25 7,84375

| 18]564531111R00  |Zfizeni podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm | m2 | 14,80000| 20,00 296,00
- podsyp pod chranicky - kabel CETIN
29,6*0,5 14,80000

[ 19]182001131R00  |Plodna Gprava terénu, nerovnosti do 20 cm v roving | m2 | 218585000 18,00| 39 345,30]
- Uprava povrchu terénu pred provadénim stavebnich Uprav
V prostoru komunikace : 1908,40 1908,40000
navazani nezp. sjezdl : 277,45 277,45000

| 20| 181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim I m2 | 2 185,85000 20,00 43 717,00
- hutnéni zemni plané dle pozadavku danych PD
V prostoru komunikace : 1908,40 1908,40000
navazani nezp. sjezdl : 277,45 277,45000

Dil: 18 Povrchové upravy terénu 48 606,40

21/182001111R00  |Plo3na prava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné | m2 | 544,00000] 42,00 22 848,00

- Uprava povrchu terénu pred zpétnym polozenim ornice a osetim, sadovych Uprav
v prostoru pokladky ornice : 3*3,0*4,0+508,0 544,00000

| 22| 180402111R00 |2a|ozeni travniku parkového vysevem v roving | m2 | 544,ooooo| 3o,oo| 16 320,oo|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 8 z 16



Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: 1001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
23|00572400R Smés travni parkova |. bézna zatéz a 25 kg kg 27,20000 127,00 3 454,40
544,0%10/200 27,20000
24|183403153R00 Obdélani pady hrabanim, v roviné m2 544,00000 6,00 3 264,00
25/185803111R00 | OSeteni travniku v roviné m2 544,00000 5,00 2 720,00
Dil: 5 Komunikace 1 097 949,21
26/577131111R00  |Beton asfalt. ACO 11 obrusny, §. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 1513,67500 195,00/ 295 166,63
- povrch komunikace ACO 11, tl. 40 mm
Usek opravy : 1443,0+25,0 1 468,00000
kiizovatka se silnici 11/440 : 15,75*2,90 45,67500
| 27|573231 110R00 Postfik zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 I m2 | 1513,67500 9,00 13 623,08
- postfik spojovaci mezi asf. vrstvy
pod ACO 11 : 1443,0+25,0 1 468,00000
kiizovatka se silnici 11/440 : 15,75*2,90 45,67500
| 28]565131111R00  |Podklad z obal kamen. ACP 16+, §. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 1541,40000] 210,00 323 694,00
- podkladni asf. vrstva ACP 16, tl. 50 cm
(1443,0+25,0)*1,05 1 541,40000
[ 29]573111111R00  |Postiik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 | m2 | 1541,40000] 21,00| 32 369,40
- postfik infiltraéni mezi asf. a $térkovou vrstvu
(1443,0+25,0)*1,05 1 541,40000
30/564851111RT2  |Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tioustky 15 cm $térkodrt| m2 1 614,80000 116,00 187 316,80
frakce 0-32 mm
- podkladni vrstva komunikace ze SD 0/32
(1443,0+25,0)*1,10 1 614,80000
31/564851111RT4  [Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tioustky 15 cm $térkodrt| m2 1 908,40000 95,00 181 298,00
frakce 0-63 mm
- podkladni vrstva komunikace ze SD 0/63 vé&. roz$ifeni
(1443,0+25,0)*1,30 1 908,40000
[ 32/569621116R00  |Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl. 10 cm | m2 | 234,10000 119,00/ 27 857,90|
- nezp. krajnice z asf. recyklatu Sifky 0,50 m
(23,25+12,45+23+12,6+106,1+15,6+41,1) 234,10000
| 33[564113520R00  |Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.t.20 cm | m2 | 277,45000] 132,00/ 36 623,40
- navazani asf. recyklatem
navazani sjezdud / vstupl recyklovanym materalem : 146,45000
(19,2+38,8+2,2+1,4+3+0,8+0,9+5+12,2+14,6+3,5+12,2+3
+2,2+2,242+13,1+0,6+1,25+1,4+1,5+0,3+5,1)
Uprava povrchu komunikace (pfed garazema) 131,00000
recyklovanym materalem : 131,0
Dil: 502 Vsakovaci ryha, drenaze, kacirek 68 145,08
34/174101101R00  |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim | m3 | 54,00000 117,00 6 318,00
- zasyp vsakovacich objektl - prace
3*(3*4)*1,5 54,00000
[ 35/583419023R |Kamenivo drcené frakce 32/63 |t ] 118,80000 432,00 51 321,60
- kamenivo - frakce 32/63
- zasyp vsakovacich objektd
3%(3*4)*1,5*2,20 118,80000
| 36|457971 122R00 |ZF|’zen|’ vrstvy z geotex.do 1:1,5,8. do 7,5m,hrazi | m2 | 157,74000 38,00 5994,12

- vsakovaci jamy

- obaleni vykopu pro vsakovaci jamy, separace zeminy od vypIné, prace

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: 1001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
(2%(4*1,7)+2%(3*1,7)+2*(4*3))*3*1,1 157,74000
| 37|693660191R |Texti|ie netkana, $ite 200 cm, 200 g/m2 | m2 | 173,514oo| 26,00| 4511,36

- vsakovaci jamy
- materidl v¢. pfesahu pro obaleni vykopu pro vsakovaci objey, separace zeminy od vyplné, material

((2*(4%1,7)+2%(3*1,7)+2*(4*3))*3*1,1)*1,10 173,51400
Dil: 8 Trubni vedeni 255 977,90
38/460510321R00 | Chranicka kabelova délend KOPOHALF, DN110 mm | m | 29,60000] 191,00/ 5 653,60
- kabelova chranic¢ka vedeni spol CETIN v&. provedeni usazeni v misté kfizeni komunikaci
(7,2+4+3,7+14,7) 29,60000
[ 39[3457114705R  |Trubka kabelova chranicka KOPOFLEX, DN110 | m | 29,60000 120,00/ 3 552,00
- rezervni chranicka PE KOPOFLEX DN110 mm v¢. provedeni usazeni v misté kfizeni komunikaci
(7,2+4+3,7+14,7) 29,60000
40(935450A0 Zlaby z dilcti z polymerbetonu svétlé Sitky 300 m, vé. lit. m 6,00000 7 323,00 43 938,00
mfize D400
- bet. liniovy Zlab o rozmérech 300x300x6000 mm do loze z bet. C30/37 XF3
- dodavka v¢. provedeni
[ 41]894432112R00  |Osazeni plastové Sachty revizni prim.425 mm | kus | 7,00000 583,00 4 081,00
- osazeni Sachet a uli¢nich vpusti 425 jejich sestaveni
$achty R31, RS2, R$3: 3 3,00000
uliéni vpusti UV1, UV3, UV4 : 3 3,00000
Uv2=381: 1 1,00000
42|286971426R Vpust silniéni se sifonem 425/150 mm PVC-U v&. dna 425| kus 7,00000 2 952,00 20 664,00
- vpust 425 v€etné dna
- pro vpusti UV1,3,4 slepé dno
- pro $achty RS1, RS2, RS3 a UV2=S1 - pritoéné dno DN160
43|286971402R Roura $achtova korugovana bez hrdla 425/1500 mm kus 7,00000 1 830,00 12 810,00
-rouraproRS,UVa$S
| 44]286971412R |Roura Sachtova teleskopicka bez hrdla 425/375 mm | kus | 7,00000] 734,00/ 5 138,00
- teleskopicky adaptér, roura 425
- V€. tésnéni
| 45|55343900R |Ko§ kalovy ocel pro siln. vpust 425 | kus | 4,ooooo| 1 086,00| 4 344,oo|
- kalovy ko$ vpusti 425 UV1, UV2=51, UV3, UV4
| 46/55243073R |MFiz destova Seda litina 425/40 t Ctverec | kus | 4,00000] 6 550,00/ 26 200,00]
- mfiz ul. vpusti, D400, rozmér 500x500
- uliéni vpusti UV1, UV2=81, UV3, UV4
| 47]899211111R00  |Osazeni mfiZi litinovych s ramem do 50 kg | kus | 4,00000] 290,00 1160,00]
- osazeni mfizi uliénich vpusti
| 48[55241713R |Poklop litina 600/100 D400 | kus | 3,00000] 3 183,00/ 9 549,00
- litinovy poklop D400 pro RS
| 49]899102111R00  |Osazeni poklopu s ramem do 100 kg | kus | 3,00000] 484,00/ 1452,00]
- osazeni poklopu D400 RS
| 50[286971041R |Spojka "IN SITU" DN 160 | kus | 2,00000] 346,00/ 692,00
- tvarovka in situ, zausténi pfipojek
| 51]28611260.AR | Trubka kanalizatni KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 5,00000] 217,00 1.085,00]
- potrubi pfipojek uli¢nich vpusti
| 52|28611261.AR | Trubka kanalizatni KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 | kus | 3,00000] 676,00 2028,00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: 1001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
- potrubi pFipojek uli¢nich vpusti
| 53]|28611262.AR  |Trubka kanalizacni KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 | kus | 27,00000] 979,00 26 433,00
- potrubi pFipojek uli¢nich vpusti
| 54|831263195R00 |Priplatek za zfizeni kanal. pfipojky DN 100 - 300 | kus | 2,00000] 480,00/ 960,00
- zfizeni pfipojek UV
[ 55/871313121R00  [Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150 | m | 149,00000] 106,00] 15 794,00]
- montaz potrubi pfipojek UV
(44+43+40+17+1)+(2+2) 149,00000
| 56|899631OA0 |Tlakové zkousky potrubi DN150 | m | 149,ooooo| 46,00| 6 854,00|
- tlakova zkouska potrubi pFipojek UV
(44+43+40+17+1)+(2+2) 149,00000
| 57[892571111R00  |Zkouska tésnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 149,00000] 59,00 8 791,00
- zkouSka tésnosti potrubi pfipojek
| 58|283141494R  |Fdlie vystrazna pro kanal. 8. 300 mm $eda | m | 149,00000] 6,00 894,00
- vystrazna félie nad stokou a pfipojkami
| 59]892583111R00  |Zabezpeceni konci kanal. potrubi DN do 300, vodou | Usek | 7,00000]  4537,00] 31 759,00
- zabezpeceni koncu kanaliza¢niho potrubi
| 60[28697104.AR  |Spojka "IN SITU" DN 110 | kus | 2,00000 223,00 446,00
- tvarovka IN SITU, zausténi trativodt do UV
61/212810010RAD | Trativody z PVC drenaznich flexibilnich trubek loze m 40,15000 402,00 16 140,30
Stérkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm
- drenaz DN150 v¢&. podsypu, obsypu a provedeni
- drenaz pro propojeni vsakovacich objektl a rozvedeni srazkovych vod
| 62]899331111R00  |Vy3kova dprava vstupu do 20 cm, poklopu | kus | 2,00000] 2780,00 5 560,00
- vySkova Uprava poklopu kanaliza¢nich Sachet
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 197 563,55
63|938902206R00 |Ci§tém’ piikopt zpev.§.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m | m | 48,ooooo| 297,00[ 14 256,00
- Cisténi prikopy od nanosl a usazenin pro zajisténi odtoku vody
10,0+28,0+10,0 48,00000
| 64]/129400A0 |Cigténi propustki od nanosi |m3 | 1,55430] 3 052,00 4743,72]
- procisténi navazujiciho propustku od nanosut (pod zastavkou)
DN600 : 11,0*3,14*0,30*0,30*0,5 1,55430
| 65|912280A0 |Smérové sloupky z plat. hmot, v&. odraznych pasku | ks | 6,ooooo| 1 002,00| 6 012,oo|
- vyznaceni sjezdu
Z11g: 6 6,00000
66/9151110A0 Vodorovné dopravni znaceni barvou, hladké - dodavkaa | m2 2,62500 1 055,00 2 769,38
pokladka
- VDZ provadéné v ramci stavby
'V2b 1,5/1,5/0,125 : 6*(1,5%0,125) 1,12500
'V2b 3/1,5/0,125 : 4%(3*0,125) 1,50000
67/9141210A0 Dopravni znacky zakladni velikosti, oc. félie - dodavka a ks 3,00000 3 603,00 10 809,00
montaz
- SDZ provadéné v ramci stavby
P6: 1 1,00000
P2+E2b : 1+1 2,00000
| 68]59217488R Obrubnik silni¢ni 1000/150/250 pfirodni | kus | 34,65000 164,00 5 682,60
- silni¢ni obruba 150/250
33,0*1,05 34,65000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: 1001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
69]59217476R Obrubnik silnigni najezdovy 1000/150/150 Sedy kus 284,55000 145,00 41259,75

- silniéni najezdovy obrubnik 150/150
(257+8,5+5,5)*1,05 284,55000

[ 70[59217481R |Obrubnik silnicni prechodovy P 1000/150/150-250 | kus | 1,00000] 438,00/ 438,00
- obrubnik silniéni pfechodovy - pravy

[ 71]59217480R |Obrubnik silnicni prechodovy L 1000/150/150-250 | kus | 1,00000] 438,00/ 438,00
- obrubnik silniéni pfechodovy - levy

[ 72]/917862111R00  |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 20/25 | m | 306,00000] 340,00 104 040,00]
- osazeni silni¢nich obrub
silniéni betonové : 33,0+271,0+1,0+1,0 306,00000

[ 73[919735112R00  |Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 32,05000] 81,00 2 596,05
- zafezani pracovnich spar v asfaltovém povrchu komunikace
(15,75+2*2,9+10,5) 32,05000

[ 74]/919726213R00  |T&snéni spar krytu zalivkou za tepla | m | 32,05000] 141,00/ 4519,05]

- zapraveni pracovnich spar asfaltovou zalivkou za tepla, v¢. pfipadného vycisténi a impregnace pfed zalitim

(15,75+2*2,9+10,5) 32,05000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 78 495,48
75/998225111R00  |PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény | t | 2180,4299] 36,00/ 78 495,48
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 316 702,45
76| 162201102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 108,5oooo| 51,oo| 5 533,50
- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dalSi pouziti na stavbé
zasypy za obrubou : (33,0+271,0+1,0+1,0)*0,25 76,50000
zasyp mimo aktivni zénu komunikace : 32,0 32,00000
| 77| 162301102R00  |Vodorovné pFemisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 620,63930 273,00 169 434,53
- odvoz vykopku na skladku
odkop na skladku, RV, jamy, ryhy : 703,58500
577,725+32,28+59,84+33,74
- zpétné pouziti : -108,50 -108,50000
Cisténi propustku : 1,55430 1,55430
gisténi prikop : 48,0*0,50 24,00000
[ 78/162701109R00 | Pfiplatek k vod. premisténi hor.1-4 za dalsi 1 km | m3 | 19860,45760) 1,00| 19 860,46
- pfemisténi vykopku na skladku do vzd. 33,0 km
620,6393*32,0 19 860,45760
[ 79]/979083112R00  |Vodorovné premisténi suti na skladku do 1000 m |t ] 335,71750] 89,00 29 878,86
- pfemisténi suti na skladku
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 4,56750
45,675*0,05*2,0
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 123,60000
618,0*0,10*2,0
odstranéni podkladu a povrchu komunikace tl. 100 mm : 196,90000
895,0*0,10*2,20
odstranéni silniénich bet. obrub : 142,0*0,20%0,15*2,50 10,65000
[ 80[979082219R00  |Priplatek za dopravu suti po suchu za dal3i 1 km |t | 10742,96000 1,00 10 742,96

- pfemisténi suti na skladku do vzd. 33,0 km

odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 50 mm :
45,675*0,05*2,0*32

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: 1001 Zpevnéné plochy a odvodnéni - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 3 955,20000
618,0*0,10*2,0*32
odstranéni podkladu a povrchu komunikace tl. 100 mm : 6 300,80000
895,0*0,10%2,20*32
odstranéni silni¢nich bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50*32 340,80000
[ 81]979093111R00  |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni | t | 1576,9910 12,00 18 923,95
- ulozeni suti do uréeného prostoru
vykopek : 620,63930%2,0 1241,27860
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 4,56750
45,675*0,05*2,0
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 123,60000
618,0*0,10*2,0
odstranéni podkladt a povrchu komunikace tl. 100 mm : 196,90000
895,0%0,10*2,20
odstranéni silni¢nich bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50 10,65000
82|199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4, €. dle katal. odpadi 17 m3 168,06520 280,00 47 058,26
05 04
- poplatek za skladku zeminy, kameniva
zemina z vykopku : 78,56520 78,56520
odstranéni podkladu a povrchu komunikace tl. 100 mm : 89,50000
895,0*0,10
83(979990103R00 Poplatek za uloZeni suti - beton, skupina odpadu 170101 t 10,65000 110,00 1171,50
- poplatek za skladku bet. konstrukci
odstranéni silni¢nich bet. obrub : 142,0*0,20*0,15*2,50 10,65000
841979990112R00 Poplatek za uloZeni suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina t 128,16750 110,00 14 098,43
odpadu 170302
- poplatek za skladku asf. materialt
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 50 mm : 4,56750
45,675*0,05*2,0
odstranéni asf. povrchu komunikace tl. 100 mm : 123,60000
618,0%0,10*2,0
| Celkem 2 482 505,46 |

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: (002 Propustek u kfizovatky se silnici 11/440 - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 50 450,01
1/132301213R00  |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 100 m3,STROJNE | m3 | 13,38998)| 556,00 7 444,83

- odkop obsypu stavajici konstrukce propustku, zemina, odkop pro zaklady, odlazdéni, uprava terénu

2%1,5*(1,6*1)+11,5%(1,4*0,2)+7,7%(1,4*0,7-3,14*0,3"2)

13,38998

| 2|161101101R00

|Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 |

13,38998|

91,00|

1 218,49|

- odkop ostatniho obsypu stavajici konstrukce propustku, zemina, odkop pro zaklady, odlazdéni, uprava terénu

| 3|4515761 11R00 |Podk|adn|’ vrstva ze §térkopisku do 20 cm | m2 | 171 ,5oooo| 170,00| 29 155,00|
- podkadni vrstva SP pod troubu propustku
122,5*1,40 171,50000

[ 4]451571111R00  |Loze dlaZby ze $térkopisku tl. do 10 cm | m2 | 3,30000 124,00/ 409,20
- podkladni vrstva pod zaklady el propustku
2%(0,8*1,5+0,3*1,5) 3,30000

| 5|17581 OA0 |Obsyp potrubi a objektltl z nakupovanych materiald | m3 | 8,0201o| 1 378,00| 11 051,7o|
- zasyp propustku (sypaninou - SP), hutnéni po vrstvach max 300 mm
obsyp : (1,4*0,7-3,14*0,3/2)*11,5 8,02010

[ 6[174101101R00  |Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim | m3 | 2,52000 117,00/ 294,84|
- zasypy propustku ze SD po vy8ku provadéni roznaseci desky , Stérkodrt’ frakce 0/32
- zasypy zeminou z vykopku okolo zakladovych konstrukci a mimo zpé&vnéné plochy
8D 0/32 : 2%(0,4*0,6*1,5+0,6*0,6*0,5*1,5) 1,26000
zasyp zeminou : 2*(0,4*0,6*1,5+0,6*0,6*0,5*1,5) 1,26000

[ 7[58344197R |Stérkodrté frakce 0-63 A |t ] 2,77200 316,00 875,95
- material zasypu ryhy propustku viz polozka vyse
1,26*2,20 2,77200

Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 29 133,84

8/274313621R00  |Beton zakladovych pasu prosty C 20/25 | m3 | 2,10000 2 383,00/ 5 004,30

- zaklad pro ¢elo, beton C20/25 XF3
zéaklady &el : 2%(0,8*0,5*1,5)+2%(0,5*0,3*1,5) 1,65000
betonové prahy odlazdéni : 2*(0,3*0,5*1,5) 0,45000

[ 9]273321321R00  |Zelezobeton zakladovych desek C 20/25 | m3 | 2,37600] 5 404,00/ 12 839,90]
- roznaseci deska
(2,2*9)*0,12 2,37600

[ 10]317366 OAOD  |Vyztuz &el, fims s kari-siti |t ] 0,16977| 45 961,00| 7 802,80|
- sit KARI 8/100/100, 1m2 = cca 7,90 kg
- ZB prvky, roznaseci deska
roznaseci deska : (2,1*8,9)*7,9/1000 0,14765
zaklady : 2%(2*0,7)*7,9/1000 0,02212

[ 11]279351105R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-zfizeni | m2 | 11,86000 230,00 2 727,80
- bednéni zakladu, roznaseci desky
zéaklady : 8,50000
2%(2*0,8*0,5+2%1,5*0,5+2%0,5*0,3+2%1,5*0,3)+2*(1,5*0,5)
roznaseci deska : 9,00,15*2+0,15*2,20*2 3,36000

12{279351106R00 Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-odstran. m2 11,86000 64,00 759,04

- bednéni zakladu, roznaseci desky

|Di|: 4 Vodorovné konstrukce 20 338,16|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: (002 Propustek u kfizovatky se silnici 11/440 - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
13|465512 OAO0 Dlazby z lomového kamene na MC m3 5,08200 4 002,00 20 338,16
- odlazdéni vtoku a vytoku v rozsahu dle sit. feSeni
odtokové koryto : (5*0,6)*1,1*0,3 0,99000
dno a $ikma &ela : (2*6,2)*1,1*0,3 4,09200
Dil: 8 Trubni vedeni 34 868,00
14]28614296R Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP | kus 2,00000 8 866,00 17 732,00
- potrubi propustku - trubka PP KG, DN600, délka 12,0 m, v&. sefiznuti
[ 15/919571114R00  |Zfizeni propustku z plastovych trub do DN 600 mm | m | 12,00000] 1428,00] 17 136,00]
- zfizeni nového propustku PP KG DN600
Dil: 96 Bourani konstrukci 15 088,11
16|966358 OA0 |Bourén|’ propusttl z trub do DN600 mm | m | 7,7oooo| 997,oo| 7 676,90
- bourani stavajici betonové roury propustku DN600
| 17| 120901123R00 |Bourén|’ konstrukci ze Zelezobetonu v odkopavkach | m3 | 2,09061| 3 545,00| 7 411 ,21|
- bourani stavajicich bet. konstrukci propustku, odhad
((2,15*0,3)*1,8+(1,8*0,3*1,8)-(2*3,14*0,15*2*0,3)) 2,09061
Dil: 711 Izolace proti vodé 8 764,54
18|711212002R00  |Hydroizolacni povlak - natér nebo stérka | m2 | 11,86000 739,00| 8 764,54
- izolaéni natér 1xNP + 2xNA
- natér bet. konstrukci v kontaktu se zeminou
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 20 988,15
19/998276101R00  |Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop |t ] 95,40067 | 220,00 20 988,15
na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 12 256,40
20/162201102R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 1,26000| 51,00/ 64,26
- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dalSi pouziti na stavbé
| 21 |162301 102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 12,12998| 273,00| 3311 ,48|
- pfemisténi vykopku na skladku
13,38998-1,26 12,12998
[ 22[162701109R00 |Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km | m3 | 388,15936 1,00] 388,16
- pfemisténi vykopku na skladku do vzd. 33,0 km
12,12998*32 388,15936
23(171206111R00 UloZeni zemin do nasypu predeps. tvard s urovnanim m3 12,12998 19,00 230,47
24[199000002R00  |Poplatek za skladku horniny 1- 4, &. dle katal. odpadii 17 | m3 12,12998 280,00 3 396,39
05 04
25(979083112R00 Vodorovné premisténi suti na skladku do 1000 m t 9,69252 89,00 862,63
- pfemisténi suti na skladku
konstrukce propustku stavajiciho - beton roura : 4,46600
(7,70/2,50)*1,45
kosntrukce propustku stavajiciho - betonova ¢ela : 5,22653
2,09061*2,5
| 26|979082219R00 |PFipIatek za dopravu suti po suchu za dal3i 1 km | t | 310,16080 1,00 310,16
- pfemisténi suti na skladku do vzd. 33,0 km
konstrukce propustku stavajiciho - beton roura : 142,91200
(7,70/2,50)*1,45*32
kosntrukce propustku stavajiciho - betonova Cela : 167,24880
2,09061*2,5*32
[ 27/979093111R00  |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni |t ] 9,69252 12,00| 116,31
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Polozkovy rozpocet

S: [2215 Oprava pfijezdové komunikace k RD v obci Vajglov
O: 001 Konstrukce stavby - RTS 1/2023
R: (002 Propustek u kfizovatky se silnici 11/440 - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
- uloZeni materialt na skladku, bez poplatku
[ 28[/979990108R00  |Poplatek za skladku suti - Zelezobeton |t ] 9,69252] 369,00 3 576,54|
| Celkem 191 887,21|

Poznamky uchazede k zadani
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